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Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO€

1
01.20.001.004
(M)

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in
opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa;
la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in
opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua
centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica
delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del
calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del
maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che
saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali
a testa rettificata. Con diametro del palo cm 60.

m 75,36

VOCI A MISURA

2
02.01.003*.001
(M)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e
i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondità di m 3,00.

m³ 20,64
3
02.01.007
(M)

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da
scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

m³ 5,93
4
02.02.001*.001
(M)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

m³ 5,34
5
02.03.004*.001
(M)

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma
o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

m³ 101,81
6
02.03.006*.001
(M)

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

m² 15,53
7
02.03.007*.002
(M)

Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a
sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei
mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 10
e fino a cm 20.

m² 59,63
8
02.03.011*.003
(M)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni.
E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

m² 16,75

Committente:
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9
02.04.001*
(M)

Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di
qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì compresi: l’onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

m² 23,39
10
02.04.008*
(M)

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono
compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

m² 25,48
11
02.04.013*
(M)

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio
di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a
liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

m² 27,41
12
02.05.001*.002
(M)

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso
il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione
di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe
protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le
basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per
altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna

m² 26,09
13
02.06.004.001
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti
dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento
( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

t 21,55
14
02.06.004.003
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti
dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) mattonelle e
ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

t 20,02
15
02.06.004.005
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti
dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) legno
( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)

t 136,62
16
02.06.004.018
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti
dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) -
materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di
contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

t 8,72
17
03.01.001*.001
(M)

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per
m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

m² 17,50
18
03.01.001*.002
(M)

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per
m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

m² 1,77
19
03.02.012*
(M)

Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste. Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello
spessore superiore a due o più teste con malta a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini,
spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

m³ 452,14

Committente:
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20
03.03.002*.001
(M)

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente
bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 30 Mpa

m³ 182,78
21
03.03.003*.004
(M)

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 40 Mpa

m³ 204,06
22
03.03.019*.004
(M)

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

m³ 23,90
23
03.03.020*.001
(M)

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
etc.

m² 28,67
24
03.04.002*
(M)

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

kg 2,79
25
03.04.003*
(M)

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e
posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

kg 2,64
26
04.10.003
(M)

Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda
a più strati e scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a piccole
zone

m² 18,29
27
05.03.006*
(M)

Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 15/25, fornito e
posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

m³ 68,19
28
05.04.001*.001
(M)

Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio
inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di
piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento
complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente
funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle
riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di
copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del
produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di
resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la
redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi,
spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio
inox a una campata (max 15 m) per due persone

cad 1.338,92

Committente:
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29
05.04.008*.001
(M)

Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1
UNI EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da paletto di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di
alluminio anodizzato o acciaio zincato, completo di piastra standard ed eventuale accessori di fissaggio a parti
strutturali verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio inox Aisi 304 e di ogni altro elemento complementare
per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad
eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità, delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura,
da compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di conformità del
produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di
resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la
redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi,
spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio
a paletto in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato

cad 357,51
30
06.03.004*.008
(M)

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera
di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra,
marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone
adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.

m² 276,22
31
06.04.001*.001
(M)

Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di qualsiasi tipo e formato
con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e cemento, questo escluso dal prezzo comprese:
manovalanza, tagli, formazione di quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia
finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con malta di allettamento.

m² 23,18
32
06.04.025*.002
(M)

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la
costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con
smusso (24x12 circa, spessore cm 6).

m² 27,72
33
06.05.012.002
(M)

Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di m³ 1,00 e legante a presa
rapida nella misura di Kg 400 per m³ e acqua litri 120- 140. Il consumo di legante a presa rapida è di circa Kg
4 per m² per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere
realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiacca adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40
circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi
300 per m², compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm in
più e fino a cm 4.

m² 5,24
34
06.05.012.004
(M)

Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di m³ 1,00 e legante a presa
rapida nella misura di Kg 400 per m³ e acqua litri 120- 140. Il consumo di legante a presa rapida è di circa Kg
4 per m² per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere
realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiacca adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40
circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi
300 per m², compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm in
più oltre i cm 4,1.

m² 5,24
35
06.06.006*.005
(M)

Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di
zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi
di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline,
stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o
gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.

m 14,04
36
07.02.007.002
(M)

Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con
AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento;
- resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale
invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a
rottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

m² 15,93
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37
07.02.038.001
(M)

Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore
di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
peso specifico Kg/dm³ 0,95, posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm 20 di sovrapposizione e
risvoltati sulle parti verticali per cm 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di
giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi
fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1;

m² 3,90
38
07.03.005.002
(M)

Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene
espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco)
per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. di Kg/m³ 33.

m² 11,33
39
07.03.006.002
(M)

Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33.

m² 3,15
40
07.04.011*.001
(M)

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/ 10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa
struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm

m² 48,64
41
08.01.009*.002
(M)

Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una
piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la
verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.

m² 88,66
42
08.01.010*
(M)

Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.

m² 1,18
43
09.01.006*.001
(M)

Porte in legno tamburate laccate bianche RAL 9010. Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard,
con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e
pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, battente con spalla, completa di mostre da mm 10x70, telaio ad
imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, fornite e poste in opera. . Sono
compresi: posa in opera, le cerniere anuba in acciaio da mm 14; la serratura; la maniglia in alluminio
anodizzato; la mano di preparazione e la laccatura; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio, il trasporto
e la posizione ai piani della porta stessa. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x
210).

cad 523,30
44
09.01.006*.002
(M)

Porte in legno tamburate laccate bianche RAL 9010. Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard,
con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e
pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, battente con spalla, completa di mostre da mm 10x70, telaio ad
imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, fornite e poste in opera. . Sono
compresi: posa in opera, le cerniere anuba in acciaio da mm 14; la serratura; la maniglia in alluminio
anodizzato; la mano di preparazione e la laccatura; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio, il trasporto
e la posizione ai piani della porta stessa. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm
180 x 210).

cad 1.009,67
45
09.01.010.003
(M)

Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e
grappe di fissaggio, forniti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza
del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.

cad 84,41
46
09.01.012*.005
(M)

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno , apribili
ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 68, predisposti per vetro camera o
vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: la verniciatura con impregnante, mano intermedia e
finitura all'acqua compresi ferramenta, doppia guarnizione di tenuta, maniglia in alluminio anodizzato,
cerniere, meccanismi di manovra e quant'altro necessario per il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio,
il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. in legno di frassino o
larice lamellare

m² 545,03
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47
09.01.012.008
(M)

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno , apribili
ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 68, predisposti per vetro camera o
vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: la verniciatura con impregnante, mano intermedia e
finitura all'acqua compresi ferramenta, doppia guarnizione di tenuta, maniglia in alluminio anodizzato,
cerniere, meccanismi di manovra e quant'altro necessario per il funzionamento. Sono esclusi:, il controtelaio,
il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Compenso per
meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in legno realizzati con meccanismo di apertura ad ante a
ribalta.

cad 116,13
48
09.05.007.001
(M)

Controtelaio su tre lati con spalle laterali e traverso superiore prefabbricati interamente coibentati, con profilo
per l'alloggiamento dell'infisso, dello spessore assimilabile a mm 85, predisposto per accogliere direttamente
la pittura e/o la rasatura. Escluso quarto lato (sottobancale) con listello per il taglio termico della soglia,
composto da eps e lastra in fibrocemento. Esclusa predisposizione integrata sul controtelaio, del sistema di
ventilazione meccanica controllata (VMC), escluso dispositivo VMC single room a doppio flusso

m 64,93
49
09.05.007.004
(M)

Incremento al prezzo del controtelaio coibentato su tre lati per finestre e portefinestre, per fornitura e posa in
opera di sottobancale delle dimensioni di cm 100 fino a cm 220

cad 127,15
50
09.05.010.001
(M)

Avvolgibile per esterni con profilo in alluminio di qualsiasi forma e dimensione verniciato in tinta unita dello
spessore di max di mm 0,33. Riempimento del profilo realizzato con schiuma poliuretanica ecologica. Sono
compresi: i tappi laterali, i ganci di attacco rullo, i tappi di arresto e balza di fondo in alluminio estruso. Sono
esclusi: il cassonetto, le guide, la cinghia di manovra manuale, i sistemi di bloccaggio anti intrusione
applicabili su richiesta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

m2 52,05
51
11.01.001.004
(M)

Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della
Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti.
Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355
classe di esecuzione EXC3

kg 5,04
52
11.01.011
(M)

Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati
mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata
lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci
ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate
all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei tirafondi.
Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi;
gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.

kg 5,52
53
11.02.005
(M)

Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

1000kg 167,31
54
11.03.001
(M)

Solai in lamiera - Pannelli tamponatura e c.a. Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati
in lamiera zincata presso- piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma
ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti
e posti in opera. Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti
con chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di
armatura che saranno computati a parte.

kg 4,08
55
12.01.002.003
(M)

Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua
data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a
pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti
e soffitti rasati a gesso.

m² 4,95
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56
12.01.004.002
(M)

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura
di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su
pareti e soffitti rasati a gesso.

m² 8,18
57
12.01.007
(M)

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco
civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad
uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di
silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

m² 18,34
58
13.15.029*.003
(M)

Tubazioni di scarico insonorizzate, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare, per condotte staffate verticali
o orizzontali interne. Tubazioni insonorizzate, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o
orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente
indicata per conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi.
Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali insonorizzati, gli
staffaggi. Diametro x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 5,3.

m 74,16
59
13.21.001*
(M)

Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico
di regolazione di mpianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di
zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura,
pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una
distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
canalizzazioni in PVC autoestinguente sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma,
entrambi non propaganti l'incendio, di sezione min. pari a mm² 1,5, delle scatole di derivazione atte a
garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente ed i morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto
posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.

cad 190,83
60
13.30.011*.001
(M)

Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max 5), versione a pompa di
calore con condensazione in aria. Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola
unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite
linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. L'unità esterna è disponibile in 3 modelli differenziati per
potenza e per numero di unità interne collegabili ed è corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna unità
esterna è caratterizzata inoltre ad una lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere ad essa collegate.
Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili
nelle versioni a parete in vista con telecomando a infrarossi, a pavimento in vista con comando incorporato, a
soffitto in vista con comando a filo, a soffitto incassato con comando a filo e pompa di drenaggio condensa, a
cassetta per montaggio in controsoffitto con telecomando a infrarossi e pompa di drenaggio condensa. Come
accessori sono disponibili il kit per far funzionare l'unità esterna con basse temperature, il telecomando a
infrarossi utilizzabile per le unità interne che ne sono sprovviste, il pannello di comando centralizzato che
permette il comando simultaneo di tutte le unità interne le quali devono essere accessoriate dei relativi kit di
collegamento al pannello centralizzato. Nel prezzo è compreso il fissaggio con esclusione dei collegamenti
elettrici e dei tubi per il gas frigorifero con relativi isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a
35°C b.s. e aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (KW). Potenza di riscaldamento con
resistenze ausiliarie inserite con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a:
PR (KW). Potenza elettrica assorbita a 220 V con resistenze ausiliarie inserite non superiore a: PA (KW).
Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad
un'unica unità esterna: L (m). Unità esterna PF=5,8 PR= 7,4 PA=3,20 N=3 L=40.

cad 3.651,92

Committente:

Progettista: Pagina 7



Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO€

61
13.30.012*.020
(M)

Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max 8), versione a pompa di
calore con condensazione in aria. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore con una sola unità
esterna con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter in grado di
alimentare fino a un massimo di 8 unità interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da cui si derivano
le alimentazioni per le unità interne. L'unità esterna è disponibile in 3 modelli differenziati per potenza ed ha
la possibilità di alimentare un circuito frigorifero con lunghezza massima di 100 m e dislivello massimo di 40
m. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili
nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a soffitto in vista, a soffitto da
incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Come accessori sono disponibili il
commutatore stagionale EST./ INV., il pannello di comando semplificato per singola unità interna, il pannello
di comando a distanza che può comandare una singola unità interna o un gruppo di max 16 unità interne
simultaneamente, un pannello di comando centralizzato che può comandare separatamente fino a 16 gruppi di
unità interne, la scheda per comando esterno di un'unità interna (per esempio tramite orologio), le batterie
elettriche di integrazione. Nel prezzo è compreso il fissaggio con esclusione dei collegamenti elettrici e dei
tubi di gas frigorifero con relativi isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. ed aria
interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (KW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C
b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (KW). Potenza elettrica assorbita a 380 V non
inferiore a: PA(KW). Unità int. a cassetta da incasso PF= 7,3 PR= 8,2.

cad 2.092,06
62
13.30.023*
(M)

Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unità motocondensante o da rete di
distribuzione gas frigorifero. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità
motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero per una lunghezza massima di m 20,
comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaina isolante in elastomero
sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non superiore a 0,042 W/m³ e fattore di
resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla
rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto
sifonato, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità
motocondensante o dal quadro elettrico di zona, comprensivo dei raccordi, saldature, materiale per giunzioni.
Sono esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di
distribuzione; la rete principale di scarico.

cad 746,18
63
13.31.001*.002
(M)

Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere
per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a
qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per m³ e misurata per un ingombro pari
all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi
interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura
con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono
escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove è prevista la traccia su murature
leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra).

m³ 3.216,29
64
15.01.001*.001
(M)

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto;
la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro
o derivato (semplice).

cad 45,18
65
15.01.001*.003
(M)

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto;
la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore etc.).

cad 61,94
66
15.01.001*.008
(M)

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto;
la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa
scatola portafrutto.

cad 22,31
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67
15.02.001*.001
(M)

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello
o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una
lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

cad 67,51
68
15.02.001*.002
(M)

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello
o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una
lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

cad 12,49
69
15.03.001*
(M)

Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di
zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su
tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono,
punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali
informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e
terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

cad 43,36
70
15.03.019*
(M)

Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per presa
telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del
frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cad 41,29
71
15.03.024*.003
(M)

Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP
Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in
tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati
di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica,
la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP - lunghezza fino a m. 30

cad 131,04
72
15.04.006*.012
(M)

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione FS17 con classe di reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o
in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 6 mm²

m 2,89
73
15.04.006*.013
(M)

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione FS17 con classe di reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o
in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4 mm²

m 1,96
74
15.04.006*.014
(M)

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione FS17 con classe di reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o
in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²

m 1,74
75
15.05.002*.005
(M)

Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito
secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi:
i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40

m 15,46
76
15.05.009*.007
(M)

Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in
opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni
assimilabili a mm 294x152x70

cad 17,83
77
15.08.002*.001
(M)

Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma circolare od
ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono
compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli
accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Con lampada max 100W.

cad 72,87
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78
15.08.017*.001
(M)

Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40
fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente;
l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza).

cad 119,45
79
15.08.017*.002
(M)

Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40
fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente;
l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (S. A.).

cad 153,30
80
15.08.019*.001
(M)

Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55
realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in
opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il
pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).

cad 193,08
81
16.01.025.002
(M)

Tamponamento antifiamma REI 120. Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di cavi B.T. o
tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante applicazione di strisce
o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per fori del diametro di mm 40.

cad 22,20
82
16.02.007.003
(M)

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a
leva.

cad 271,21
83
18.09.003*.003
(M)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

cad 94,89
84
19.06.007*.003
(M)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche
se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto,
compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera
dell'acciaio. Classe 25 MPA

m³ 160,32
85
19.13.001*.001
(M)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione
eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70
– 100 100 15 50 – 80 70 – 100 10 30 – 70 50 – 85 5 23 – 55 35 – 65 2 15 – 40 25 – 50 0,4 8 – 25 15 – 30 0,07
2 - 15 5 – 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella
precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non
superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento
finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E’ inoltre compreso: la
preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Tipo 0 - 25

m³ 57,47
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86
19.13.001*.002
(M)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione
eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70
– 100 100 15 50 – 80 70 – 100 10 30 – 70 50 – 85 5 23 – 55 35 – 65 2 15 – 40 25 – 50 0,4 8 – 25 15 – 30 0,07
2 - 15 5 – 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella
precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non
superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento
finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E’ inoltre compreso: la
preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Tipo 0 - 70

m³ 54,35
87
19.14.001.001
(M)

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superficie, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di
trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo continuo come da Norme
Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso
l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la
stesa e copertura. Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm

m² 3,40
88
19.14.034.001
(M)

Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante. Fornitura e posa in opera di
geotessile con funzione antidecontaminante dei terreni di diversa grnulometria, distribuzione del carico con
conseguente aumento della capacita. portante del terreno e, filtrazione delle acque. Il geotessuto dovrà essere
costruito da trame ed ordito e realizzato con monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V.
L'allungamento a rottura in senso longitudinale e trasversale dovrà essere rispettivamente inferiore al 17% ed
al 15%. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa in opera del geotessuto, sfridi e sormonti e quant'altro
necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Geotessile con resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 40 KN/m

m² 5,23
89
19.14.099.002
(M)

Fornitura e posa in opera di solo corrimano Del diametro di 60 mm

m 8,71
90
19.18.032
(M)

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350
di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su
massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m 21,48
91
20.01.005.001
(M)

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile,
comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, lavorazioni
preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica
di fondo secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura, primo taglio incluso, irrigazione
esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m² di semente per superfici fino a 500 m²

m² 5,68
92
20.01.097.012
(M)

Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda). Arbusti ed alberi a foglia caduca
tipo Cercis Siliquastrum, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo
con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di
attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m
1,76-2,00.

cad 79,09
93
20.01.112.002
(M)

Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e
Vera, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,31-0,40.

cad 6,72

Committente:

Progettista: Pagina 11



Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO€

94
20.01.115.002
(M)

Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis (Rosmarino). Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus
Officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,41-0,60.

cad 8,07
95
20.01.135.001
(M)

Arbusti sempreverdi tipo Arbutus Unedo (Corbezzolo). Arbusti sempreverdi tipo Arbutus Unedo
(Corbezzolo), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con
mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura
e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

cad 14,43
96
24.01.016*.002
(M)

Smontaggio di gradini. Smontaggio di gradini per alzata fino a 20 cm e pedata fino a 50 cm compresa la
demolizione della sottostante struttura di supporto, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata. Con pedata in pietra

m 16,17
97
27.10.001*.001
(M)

Recuperatore di calore del tipo autonomo ad installazione orizzontale, per ridurre la dispersione energetica
negli impianti ove è prevista l’introduzione dell’aria esterna di rinnovo, consentendo un notevole risparmio
energetico, costituito essenzialmente da: -sezione ventilante di mandata e aspirazione con n° 2 ventilatori
centrifughi a doppia aspirazione pale avanti direttamente accoppiati al motore elettrico, a rotore esterno,
monofase 230V/50 Hz, isolamento in Classe F, completi di supporti antivibranti; - recuperatore di calore del
tipo statico aria-aria a flussi incrociati, piastre in alluminio e telaio di contenimento in alluminio
opportunamente sigillato, bacinella di raccolta condensa in acciaio con tubo di scarico; - filtri in poliestere
Classe G4; - pennellature rivestite con isolamento termo- acustico di spessore 10 mm; E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Portata d'aria 500 m³/h

cad 1.965,18
98
27.10.002*
(M)

Selettore di velocità.

cad 34,79
99
27.10.007*.001
(M)

Canalizzazioni installate all'interno degli edifici - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento
dell’aria, composta da pannelli sandWich di spessore 20,5 mm costituiti da un’anima di schiuma poliuretanica
espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell’isolante con ODP (ozone depletion
potential) = 0 e GWP (global Warming potential) = 0, densità 50-54 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con
lamine di alluminio goffrato di spessore 80 µm, protetto con 2 g/m² di lacca antiossidante al poliestere,
conduttività termica iniziale lamdai = 0,022 W(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi
di combustione F1, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera. Per
quantitativi fino ai primi 100 m²

m² 78,95
100
CAM_2.4.2.1
0_03.01
(M)

PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Pavimento in linoleum unito o
variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo
collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. - spessore
di 2,5 mm

m² 40,71
101
CAM_2.4.2.1
0_03.02
(M)

PRODOTTI C.A.M. PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto
in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN
24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, ispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - teli di
larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori uniti

m² 27,32
102
CAM_2.4.2.1
0_05.02.01
(M)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M.
dell'11 ottobre 2017) Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelivo e
antiscivolo con supperficie a vista tipo naturale per ambienti lavorati o zone bagnate per uso interno ed
esterno. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.10. Colore grigio

m² 45,25
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103
NP.01
(M)

Rimozione di impianto servoscala per disabili, mediante rimozione del sedile e di tutta la cremagliera
esistente, fissata a pavimento e/o a parete, compresa la ferramenta e scollegamento parte elettrica. Verifica del
funzionamento e successivo accantonamento dello stesso in deposito di proprietà del Comune, su indicazione
della D.L. E' compreso tutto quanto altro occorre a dare l'opera finita.

a corpo 500,00
104
NP.02
(M)

Fornitura e posa di sistema di giunzione a pavimento per giunti carrabili impermeabili di larghezza fino a 100
mm soggetti ad elevati movimenti fino a +/-40 mm per parcheggi e piazzali in ambienti residenziali,
commerciali ed industriali soggetti a traffico di auto, veicoli con pneumatici e mezzi di soccorso. Il sistema è
realizzato con sottostruttura in acciaio zincato ed alluminio e finitura in acciaio INOX ad alto spessore.
L’impermeabilizzazione è realizzata da una speciale membrana non forata nè interrotta, saldabile a sè stessa
ed alle adiacenti guaine bituminose elastomeriche con aria calda ed è protetta da un soffietto superficiale a
doppia cavità in gomma/pvc da esterni, saldabile a caldo con se stesso per garantire continuità. Senza fissaggi
in vista. Il sistema compensa anche cedimenti verticali. A scelta membrane interne non forate compatibili
anche con pvc e poliolefine. Comprensivo di eventuali barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo.
Altezza totale del sistema 80 mm. Il sistema dovrà sopportare senza danneggiamenti il traffico lento di veicoli
su pneumatici con peso max sulla ruota di 60 kN (pressione di contatto £ 1 N/mmq). Il sistema di giunzione
sarà dato in opera posato su cordoli in malta autolivellante fibrorinforzata antiritiro adeguatamente armati e
solidarizzati al solaio, di dimensioni tali da garantire un corretto appoggio e fissaggio delle sedi laterali del
sistema, di altezza tale da garantire all’estradosso del sistema posato di rappresentare esattamente la quota del
pavimento finito. Sistema di riferimento: K WPROOF G100 H80 della Tecno K Giunti srl

ml 547,50
105
NP.03
(M)

Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione per giunti di dilatazione per pareti esterne serie K WALL 2
G50 H90 per giunti da 50 mm di larghezza, con posa compresa nello spessore di parete. Movimento totale di
esercizio 60 mm (± 30 mm) e movimento totale sismico pari al martellamento.Il profilo dovrà essere
costituito da profili sagomati in lega di alluminio e da doppio inserto centrale a soffietto in gomma/pvc
fornito ciascuno in soluzione unica e inserito a pressione nelle gole dei profili. Sarà interposto fra i due uno
strato di isolante tipo Resacryl, fonoassorbente, atossico, imputrescibile e autoestinguente. La fornitura dovrà
essere accompagnata da attestati delle caratteristiche dei materiali secondo UNI. Spessore del profilo: 3,0 mm
per posa nello spessore di parete. Profilo dato in opera fissato alla parete con idonei viti e tasselli ogni 30 cm
da entrambi i lati. Sistema di riferimento: K WALL 2 G50 H90 della Tecno K Giunti srl

ml 140,00
106
NP.04
(M)

Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione tipo K FLOOR G70 H80 per giunti di dilatazione a
pavimento (anche ad angolo) di larghezza 70 mm, movimento totale in esercizio di 30 mm (± 15 mm) e
movimento totale ultimo di 90 mm (± 45 mm). Il sistema dovrà essere costituito da angolari portanti preforati
in alluminio e da una guarnizione centrale deformabile. Il sistema dovrà sopportare senza danneggiamenti il
traffico lento ma continuo di veicoli su pneumatici con peso totale fino a 3 t (carico sulla ruota max 1 t e
pressione di contatto del pneumatico £ 1 N/mmq). L’altezza del sistema sarà pari a 80 mm, per consentire la
posa del pavimento senza interferenze con il fissaggio. Il sistema di giunzione sarà dato in opera posato su
cordoli in malta autolivellante fibrorinforzataantiritiro, adeguatamente armati e solidarizzati al solaio, di
dimensioni tali da garantire un corretto appoggio e fissaggio delle ali del sistema, di altezza tale da garantire
all’estradosso del sistema posato di rappresentare esattamente la quota del pavimento finito. Il fissaggio alla
struttura sarà effettuato tramite idonei tasselli ad espansione disposti ogni 30 cm da entrambi i lati. Sistema di
riferimento: K FLOOR G 70 H 80 della Tecno K Giunti srl

ml 186,00
107
NP.05
(M)

Fornitura e posa in opera di coprigiunto in lamiera di alluminio piegata per giunti di dilatazione a
parete/soffitto interni serie K COVER (A) G 50 per giunti piani (d’angolo) di larghezza pari a 50 mm. Il
coprigiunto sarà costituito da lamiera di alluminio preverniciata colore argento con finitura liscia
opportunamente piegata ai bordi con spessore 20/10. Le superfici di appoggio alla parete sono dotate di
cuscinetti di appoggio in espanso cellulare. Fornito completo di fori svasati, tasselli in Nylon e viti Inox. Dato
in opera completo di tutti i necessari accessori di fissaggio. Profilo di riferimento: K COVER (A) G 50 della
Tecno K Giunti srl.

ml 68,00
108
NP.06
(M)

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di intonaco antincendio tipo Knauf
antincenio intonaci Vermiplaster/MP 75L Fire Intonaco ignifugo, con legante a base gesso additivato con
perlite e vermiculite espansa. Il prodotto viene applicato mediante macchina intonacatrice. Caratteristiche.
Resa: 6,7 kg/m2 per cm di spessore. Tempo di lavorabilità: 90 - 180 minuti. Vantaggi. Massima classe di
protezione al fuoco con spessori di applicazione ridotti. Rapidità di essiccazione. Facilità di lavorazione.
Possibilità di applicazione su profili metallici calcestruzzo. Idoneo per interni, anche per aree con alimenti.
Resa elevata. Frattazzabile. Devono essere prodotti i certificati originali delle vernici usate. E' compreso altro
occorre per dare l'opera finit. Per ogni elemento deve essere applicato il prodotto nello spessore idoneo a
raggiungere una classe di resistenza REI60, come da indicazioni del produttore.

m2/cm 15,00
109
NP.07
(M)

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad orditura metallica e rivestimento in lastre
di cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor, dello spessore totale di 31 cm caratterizzata da una
trasmittanza termica U pari a 0.145 W/mqK con sfasamento onda termica di 9,5 ore. L'orditura metallica
sarà realizzata con profili in acciaio tipo Knauf DX51D + AZ150-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di
snervamento =300 N7mm2, classificazione di 1° scelta, rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio tipo
Knauf MgZ, ad elevata resistenza alla corrosione, anche per impieghi esterni, delle dimensioni di: guida a
terra e in sommità U 40/150/40 mm, spessore 8/10 mm MGZ; montanti C 50/150/50 mm, spessore 8/10 mm
MGZ, posti ad interasse 400 mm. L’orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono/biadesivo
tipo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 4,0 mm. L’orditura metallica interna sarà
realizzata con profili tipo Knauf in acciaio DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di
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snervamento = 300 N/mm2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con
protezione superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura, delle dimensioni di: guida a
terra e in sommità U 40/100/40 mm, spessore 8/10 mm; montanti C 50/100/50 mm, spessore 8/10 mm, posti
ad interasse non superiore a 400 mm.L’orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con nastro
mono/biadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 4,0 mm. I profili saranno conformi
alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato
di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI EN ISO 9001.
La fornitura in opera sarà comprensiva di tessuto tipo Aquapanel® Water-Resistive Barrier, membrana
impermeabile resistente all’acqua e al vento che consente una migliore traspirabilità al sistema tipo
Aquapanel, proteggendo al tempo stesso gli strati interni. Viene posto trasversalmente alle orditure metalliche
esterne in corrispondenza del piano di posa delle lastre in cemento rinforzato tipo Aquapanel Outdoor, prima
della messa in opera delle stesse. La membrana sarà fissata provvisoriamente sull’ala del profilo metallico
mediante l’impiego di nastro adesivo. I giuntiverticali e orizzontali devono sovrapporsi di almeno 10 cm. Il
rivestimento sul lato esterno dell’orditura sarà realizzato con uno strato singolo di lastre in cemento rinforzato
tipo Knauf Aquapanel Outdoor, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza
all’acqua, rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, costituite da inerti minerali (perlite) e
leganti cementizi (cemento Portland). Dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 15804), conformi al
Regolamento Tedesco AgBB/DIBt per l’emissione delle Sostanze Volatili Organiche, marcate CE a norma
ETA 07/0173, aventi le seguenti caratteristiche:• Classe di reazione al fuoco: A1 (EN 13501)• Spessore della
lastra = 12,5 mm• Peso della lastra = circa 16 kg/m2• Densità apparente a secco: 1150 kg/m3 (EN 12467)•
Resistenza alla flessione: = 7 MPa (EN 12467)• Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra =
0,65 N/mm2 (EN 319)• Resistenza al taglio = 607 N (EN 520)• Valore pH = 12• Conduttività termica: 0,35
W/mK (EN ISO 10456)• Espansione termica = 7·10-6 K-1• Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ):
66 (EN ISO 12572)• Variazione della lunghezza con 65%-85% di umidità 0.23 mm/m• Variazione dello
spessore con 65%-85% di umidità 0.2 mm/mLe lastre tipo Aquapanel saranno orientate orizzontalmente ed
avvitate a giunti sfalsati all'orditura metallica con viti speciali Maxi Screw, altamente resistenti alla
corrosione, categoria C4 (High) secondo norma EN ISO 12944-6, poste ad interasse non superiore a 250 mm
e ad una distanza dal bordo = 15 mm. Il rivestimento interno sarà invece realizzato con un doppio strato di
lastre in gesso rivestito. 1° strato a contatto con l’orditura: lastre in gesso rivestito tipo Knauf Diamant
(DFH2IR), altamente prestazionali, antincendio, idrorepellenti, ad alta densità e resistenza meccanica, con
una maggiore durezza superficiale e portata ai carichi sospesi, armate con fibre minerali e additivi per una
migliore adesione del nucleo di gesso sotto l’azione del fuoco, marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo
ISO 14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-
9:2006), con le seguenti caratteristiche:• classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1)• densità: =
1000 kg/m3• conducibilità termica (?): 0,25 W/m·K (UNI EN 12664)• durezza superficiale (indentazione): =
15 mm Ø (EN 520)Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate tipo Knauf
Diamant XTN. 2° strato a vista: Lastre in gesso rivestito standard, accoppiate con una micro lamina di
alluminio posta sul lato non a vista, tipo Knauf GKB (A) + barriera al vapore (B.V.), marcate CE (EN 14190),
in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006), con le seguenti
caratteristiche:• classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1)• spessore lamina di alluminio: 15
μm• fattore di resistenza al vapore (μ): 3200 sp. 9,5 mm + B.V. (EN ISO 10456)• fattore di resistenza al
vapore (μ): 3200 sp. 12,5 mm + B.V. (EN ISO 10456)• valore medio perm. al vapore (d): 8,9·10-14
kg/m·s·Pa sp. 9,5 mm+B.V.• valore medio perm. al vapore (d): 8,0·10-14 kg/m·s·Pa sp.12,5 mm+B.V.•
fattore di resistenza al vapore acqueo μ: 3200 (9,5 mm + B.V.) - 3700 (12,5 + B.V.)• densità: = 680 kg/m3•
conducibilità termica (?) = 0,20 W/m·K (UNI EN 12664)Le lastre dovranno essere realizzate e dotate di
relativa certificazione conformemente alle prescrizioni riportate nei Criteri Ambientali Minimi così come
disciplinati dal DM 11.10.2017 in merito al contenuto di materiale riciclato. Le lastre saranno avvitate
all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate tipo Knauf. Nell'intercapedine tra le due orditure
metalliche sarà inserito un ulteriore strato di lastra in gesso rivestito standard, tipo Knauf GKB (A), marcata
CE (EN 520), dotata di EPD (secondo ISO 14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC
secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006), che sarà avvitata all'orditura metallica esterna.
Nell'intercapedine esterna, all’interno dell’orditura, sarà inserito un pannello rigido isolante in lana minerale
di roccia senza rivestimento prodotto con tecnologia Ecose Technology® (legante vegetale privo di
formaldeide aggiunta), certificato Eurofins Indoor Air Comfort Gold a garanzia delle più basse emissioni di
VOC, tipo Knauf Insulation NaturBoard Walls (ex DP11), di spessore 80 mm + 60 mm, conforme alla norma
UNI EN 13162, conduttività termica dichiarata ?D=0,035 W/mK, in classe A1 di reazione al fuoco
(incombustibile), resistenza al passaggio del vapore acqueo μ = 1. Nell'intercapedine interna, all’interno
dell’orditura, sarà inserito un pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento prodotto
con tecnologia Ecose Technology® (legante vegetale privo di formaldeide aggiunta), certificato Eurofins
Indoor Air Comfort Gold a garanzia delle più basse emissioni di VOC, tipo Knauf Insulation NaturBoard
Silence (ex DP7), di spessore 80 mm, conforme alla norma UNI EN 13162, conduttività termica dichiarata ?
D=0,034 W/mK, in classe A1 di reazione al fuoco (incombustibile), resistenza al passaggio del vapore acqueo
μ = 1. Il prodotto risulta rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi
(CAM), paragrafo 2.4.2.9. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e
delle teste delle viti del rivestimento esterno in lastre tipo Aquapanel Outdoor da eseguirsi con stucco tipo
Aquapanel Exterior Basecoat, in modo da ottenere una superficie pronta per la successiva rasatura. La
successiva rasatura deve essere effettuata entro 12 ore. La fornitura in opera sarà comprensiva della rasatura
su tutta la superficie del rivestimento esterno in lastre tipo Aquapanel Outdoor, eseguita con stucco tipo
Aquapanel Exterior Basecoat, per uno spessore di almeno 8 mm, con interposizione della rete di rinforzo in
fibra di vetro a maglia larga resistente agli alcali, tipo Aquapanel Exterior Reinforcing Mesh, in modo da
ottenere una superficie pronta per la successiva finitura con intonachino, pittura o rivestimento. Sono
compresi i necessari accessori in PVC quali paraspigoli, gocciolatoi e tutto quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Si prescrive l’utilizzo di stucco in polvere a base gesso tipo Knauf Fugenfuller, per la finitura
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dei giunti del rivestimento interno. Il prodotto si presenta in polvere, pronto all’impasto, da mescolare solo
con acqua, non fa grumi e possiede un’ottima adesività, marcato CE (UNI EN13963) e in classe di emissione
A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006) Le modalità per la messa in opera dovranno
essere conformi alle norme UNI 11424 e alla documentazione tecnica del produttore.

mq 225,00
110
NP.08
(M)

Fornitura e posa in opera di parapetto esterno ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento
rinforzato, dello spessore totale di 200 mm.L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio tipo
Knauf DX51D + AZ150-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di snervamento =300 N7mm2,
classificazione di 1° scelta, rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio tipo Knauf MgZ, ad elevata
resistenza alla corrosione, anche per impieghi esterni, delle dimensioni di: guida a terra e in sommità U
40/150/40 mm, spessore 8/10 mm MGZ; montanti C 50/150/50 mm, spessore 8/10 mm MGZ, posti ad
interasse 400 mm. L’orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono/biadesivo tipo Knauf con
funzione di taglio acustico, dello spessore di 4,0 mm.I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN
14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe
A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI EN ISO 9001. La fornitura in opera sarà
comprensiva di tessuto tipo Aquapanel® Water-Resistive Barrier, membrana impermeabile resistente
all’acqua e al vento che consente una migliore traspirabilità al sistema tipo Aquapanel, proteggendo al tempo
stesso gli strati interni. Viene posto trasversalmente alle orditure metalliche esterne in corrispondenza del
piano di posa delle lastre in cemento rinforzato tipo Aquapanel Outdoor, prima della messa in opera delle
stesse. La membrana sarà fissata provvisoriamente sull’ala del profilo metallico mediante l’impiego di nastro
adesivo. I giunti verticali e orizzontali devono sovrapporsi di almeno 10 cm. Il rivestimento sul lato esterno e
sul lato interno dell’orditura sarà realizzato con uno strato singolo di lastre in cemento rinforzato tipo Knauf
Aquapanel Outdoor, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all’acqua,
rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, costituite da inerti minerali (perlite) e leganti
cementizi (cemento Portland). Dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 15804), conformi al Regolamento
Tedesco AgBB/DIBt per l’emissione delle Sostanze Volatili Organiche, marcate CE a norma ETA 07/0173,
aventi le seguenti caratteristiche:• Classe di reazione al fuoco: A1 (EN 13501)• Spessore della lastra = 12,5
mm• Peso della lastra = circa 16 kg/m2• Densità apparente a secco: 1150 kg/m3 (EN 12467)• Resistenza alla
flessione: = 7 MPa (EN 12467)• Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra = 0,65 N/mm2
(EN 319)• Resistenza al taglio = 607 N (EN 520)• Valore pH = 12• Conduttività termica: 0,35 W/mK (EN
ISO 10456)• Espansione termica = 7·10-6 K-1• Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ): 66 (EN ISO
12572)• Variazione della lunghezza con 65%-85% di umidità 0.23 mm/m• Variazione dello spessore con 65%
-85% di umidità 0.2 mm/mLe lastre tipo Aquapanel saranno orientate orizzontalmente ed avvitate a giunti
sfalsati all'orditura metallica con viti speciali Maxi Screw, altamente resistenti alla corrosione, categoria C4
(High) secondo norma EN ISO 12944-6, poste ad interasse non superiore a 250 mm e ad una distanza dal
bordo = 15 mm. Le lastre dovranno essere realizzate e dotate di relativa certificazione conformemente alle
prescrizioni riportate nei Criteri Ambientali Minimi così come disciplinati dal DM 11.10.2017 in merito al
contenuto di materiale riciclato. Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti
fosfatate tipo Knauf. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle
teste delle viti del rivestimento esterno in lastre tipo Aquapanel Outdoor da eseguirsi con stucco tipo
Aquapanel Exterior Basecoat, in modo da ottenere una superficie pronta per la successiva rasatura. La
successiva rasatura deve essere effettuata entro 12 ore. La fornitura in opera sarà comprensiva della rasatura
su tutta la superficie del rivestimento esterno in lastre tipo Aquapanel Outdoor, eseguita con stucco tipo
Aquapanel Exterior Basecoat, per uno spessore di almeno 8 mm, con interposizione della rete di rinforzo in
fibra di vetro a maglia larga resistente agli alcali, tipo Aquapanel Exterior Reinforcing Mesh, in modo da
ottenere una superficie pronta per la successiva finitura con intonachino, pittura o rivestimento. Si prescrive
l’utilizzo di stucco in polvere a base gesso tipo Knauf Fugenfuller, per la finitura dei giunti del rivestimento
interno. Il prodotto si presenta in polvere, pronto all’impasto, da mescolare solo con acqua, non fa grumi e
possiede un’ottima adesività, marcato CE (UNI EN13963) e in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo
la norma UNI EN ISO 16000-9:2006) Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi alle norme
UNI 11424 e alla documentazione tecnica del produttore.

mq 100,00
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111
NP.09
(M)

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna a doppia orditura metallica e doppio rivestimento in lastre
di gesso rivestito, con ulteriore lastra interposta tra le orditure, tipo Knauf W115+1, dello spessore totale di
max 170 mm. Le due orditure metalliche saranno realizzate con profili tipo Knauf con marcatura CE in
conformità alle norme UNI EN 14195, riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe
A1 di reazione al fuoco, delle dimensioni di: guida a terra e in sommità U 40x50x40 mm, spessore 0,6 mm;
montanti C 50x50x50 mm, spessore 0,6 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm I profili saranno in
acciaio zincato DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di snervamento = 300 N/mm2,
classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con protezione superficiale mediante
passivazione chimica e oliatura in profilatura.Entrambe le orditure saranno isolate dalle strutture perimetrali
con nastro mono/biadesivo tipo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Il tutto
realizzato e dotato di relativa certificazione secondo quanto richiesto dai CAM (Criteri Ambientali Minimi)
sul contenuto di riciclato, come previsto dal DM 11.10.2017. All’interno dell’orditura sarà inserito un
pannello/rotolo isolante in lana minerale di vetro senza rivestimento prodotto con tecnologia Ecose
Technology® (legante vegetale privo di formaldeide aggiunta), certificato Eurofins Indoor Air Comfort Gold
a garanzia delle più basse emissioni di VOC, tipo Knauf Insulation Ultracoustic P/R, di spessore 45 mm,
conforme alla norma UNI EN 13162, conduttività termica dichiarata ?D=0,037 W/mK, in classe A1 di
reazione al fuoco (incombustibile), resistenza al passaggio del vapore acqueo μ = 1. Il prodotto risulta
rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9 Il
primo rivestimento a contatto con l’orditura e la lastra centrale fissata a una delle due orditure, sarà composto
da lastre in gesso rivestito standard, tipo Knauf GKB (A), marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO
14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006),
con le seguenti caratteristiche:• classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1)• densità: = 680
kg/m3• conducibilità termica (?) = 0,20 W/m·K (UNI EN 12664)La seconda lasta sarà una lastra in gesso
rivestito tipo Knauf Diamant (DFH2IR), altamente prestazionali, antincendio, idrorepellenti, ad alta densità e
resistenza meccanica, con una maggiore durezza superficiale e portata ai carichi sospesi, armate con fibre
minerali e additivi per unamigliore adesione del nucleo di gesso sotto l’azione del fuoco, marcate CE (EN
520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la
norma UNI EN ISO 16000-9:2006), con le seguenti caratteristiche:• classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0
(UNI EN 13501-1)• densità: = 1000 kg/m3• conducibilità termica (?): 0,25 W/m·K (UNI EN 12664)• durezza
superficiale (indentazione): = 15 mm Ø (EN 520)Le lastre saranno realizzate e dotate di relativa certificazione
secondo quanto richiesto dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) sul contenuto di riciclato. Le lastre di
rivestimento dovranno essere fissate alla struttura metallica mediante l’utilizzo di viti V.R. punta chiodo tipo
Knauf autoperforanti inacciaio fosfatato, a testa svasata piana e profilo a tromba, con filettatura a passo fine
con Ø 3,5 mm, di lunghezza pari a 25 mm e 35 mm. La seconda lastra tipo diamante dovrà essere fissata alle
strutture metalliche mediante l’utilizzo di viti XTN per lastre Diamant, punta chiodo con Ø3,9 mm. Si
prescrive l’utilizzo di stucco in polvere a base gesso tipo Knauf Fugenfuller, per la finitura dei giunti. In
polvere, pronto all’impasto, si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un’ottima adesività, marcato
CE (UNI EN 13963) e in classe di emissione A+ (test sui VOC secondola norma UNI EN ISO 16000-
9:2006), con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A1 (UNI EN 13963). Sono compresi
eventuali accessori e tutto quanto altro occorre a dare l'opera finita. E' compreso tutto quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 e alla
documentazione tecnica del produttore.
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112
NP.10
(M)

Fornitura e posa in opera di controparete interna a singola orditura metallica e doppio rivestimento in lastre di
gesso rivestito tipo Knauf, dello spessore necessario a coprire il giunto sismico, in accordo con la DL.
L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformità alle norme UNI EN
14195, riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, delle
dimensioni di: guida a terra e in sommità U 40x50x40 mm, spessore 0,6 mm; montanti C 50x50x50 mm,
spessore 0,6 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm. I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z-
M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di snervamento = 300 N/mm2, classificazione di I° scelta,
rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con protezione superficiale mediante passivazione chimica e
oliatura in profilatura.L'orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono/biadesivo tipo Knauf
con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Il tutto realizzato e dotato di relativa certificazione
secondo quanto richiesto dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) sul contenuto di riciclato, come previsto dal
DM 11.10.2017. All’interno dell’orditura sarà inserito un pannello/rotolo isolante in lana minerale di vetro
senza rivestimento prodotto con tecnologia Ecose Technology® (legante vegetale privo di formaldeide
aggiunta), certificato Eurofins Indoor Air Comfort Gold a garanzia delle più basse emissioni di VOC, tipo
Knauf Insulation Ultracoustic P/R, di spessore 45 mm, conforme alla norma UNI EN 13162, conduttività
termica dichiarata ?D=0,037 W/mK, in classe A1 di reazione al fuoco (incombustibile), resistenza al
passaggio del vapore acqueo μ = 1. Il prodotto risulta rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei
Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9 Il primo rivestimento a contatto con l’orditura e la lastra
centrale fissata a una delle due orditure, sarà composto da lastre in gesso rivestito standard, tipo Knauf GKB
(A), marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test
sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006), con le seguenti caratteristiche:• classe di reazione al
fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1)• densità: = 680 kg/m3• conducibilità termica (?) = 0,20 W/m·K (UNI
EN 12664)La seconda lasta sarà una lastra in gesso rivestito tipo Knauf Diamant (DFH2IR), altamente
prestazionali, antincendio, idrorepellenti, ad alta densità e resistenza meccanica, con una maggiore durezza
superficiale e portata ai carichi sospesi, armate con fibre minerali e additivi per unamigliore adesione del
nucleo di gesso sotto l’azione del fuoco, marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN
15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006), con le
seguenti caratteristiche:• classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1)• densità: = 1000 kg/m3•
conducibilità termica (?): 0,25 W/m·K (UNI EN 12664)• durezza superficiale (indentazione): = 15 mm Ø (EN
520)Le lastre saranno realizzate e dotate di relativa certificazione secondo quanto richiesto dai CAM (Criteri
Ambientali Minimi) sul contenuto di riciclato. Le lastre di rivestimento dovranno essere fissate alla struttura
metallica mediante l’utilizzo di viti V.R. punta chiodo tipo Knauf autoperforanti inacciaio fosfatato, a testa
svasata piana e profilo a tromba, con filettatura a passo fine con Ø 3,5 mm, di lunghezza pari a 25 mm e 35
mm. La seconda lastra tipo diamante dovrà essere fissata alle strutture metalliche mediante l’utilizzo di viti
XTN per lastre Diamant, punta chiodo con Ø3,9 mm. Si prescrive l’utilizzo di stucco in polvere a base gesso
tipo Knauf Fugenfuller, per la finitura dei giunti. In polvere, pronto all’impasto, si mescola solo con acqua,
non fa grumi e possiede un’ottima adesività, marcato CE (UNI EN 13963) e in classe di emissione A+ (test
sui VOC secondola norma UNI EN ISO 16000-9:2006), con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al
fuoco: A1 (UNI EN 13963). E' inoltre compreso quanto altro occorre a dare l'opera finita.Le modalità per la
messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 e alla documentazione tecnica del produttore.

m/s 41,00
113
NP.12
(M)

Vetrata termo-isolante tipo Climalit silence 44 dB rispondente a quanto stabilito dalla norma UNI 7697:2014.
Realizzata con profilo distanziatore in alluminio, saldato con una doppia barriera: la primaria, realizzata con
sigillante butilico, e la secondaria, realizzata con sigillante a base di polisolfuro, poliuretano e silicone;
intercapedine con gas Argon da 12 o 16, composta con due vetri. Fornita e posta in opera su infisso in
qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC, alluminio, stratificato). Sono compresi la sigillatura con mastice
siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale collante, la pulitura e gli sfridi. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. vetrata termo-isolante 55.1/12/44.1, lastra di vetro stratificato 5+5 mm
con PVB 0,38 mm e lastra di vetro stratificato 4+4 mm con PVB 0,38 mm . Caratteristiche tecniche:
Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/m²*K]: Ug = 1,9; Fattore solare (EN 410) [%]: g =
67÷71;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 77÷81; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =
44 ;Peso vetrata [kg/m²] = 46;Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2/2(B)2 e per infissi di altezza inferiore a
un metro 1(B)1/1(B)1; Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) = n.c.B

m2 135,00
114
NP.13
(M)

Lavorazione su gres. Lavorazione per formazione angolo tra alzata e pedata gradini in gres, a formare un
profilo leggermente smussato con angolo di 90°

ml 25,00
115
NP.14
(M)

Realizzazione di rivestimento pensilina di ingresso su struttura in acciaio. Il rivestimento sarà realizzato,
come da disegno di progetto, con lastre in acciaio corten di spessore 1,5 mm, rivettati tra un foglio e l'altro e
fissati sulle travi con autoperforati; è compresa la sagomatura per dare la pendenza verso il discendente. E'
compreso inoltre tutto quanto occorre a dare l'opera finita.Le dimensioni della pensilina di forma trapezoidale
da rivestire sono di circa 3,75 (base maggiore) x 1,95 (base minore) x 2,2 (larghezza) x 2,8 (lato obliquo) x
0,4 (altezza) m. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita.

a corpo 750,00
116
NP.15
(M)

Compenso per realizzazione di disegni vari a parete e/o a soffitto tramite applicazione e successiva rimozione
di stencil e tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
tinta a scelta della D.L:, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, con due strati in più dati a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata, gli stencil.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

cadauno 15,00
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117
NP.E.001
(M)

Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima
luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio superiore al 99,9%.Plafoniera con corpo in
acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armaturaverniciata a fuoco, fornita e posta in
opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezzamax di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; le staffe di
fissaggio; i LED; la posa in vista sucontrosoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Potenza 20W.

cad 233,70
118
NP.E.002
(M)

Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso abassissima
luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio superiore al 99,9%.Plafoniera con corpo in
acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armaturaverniciata a fuoco, fornita e posta in
opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; le staffe
di fissaggio; i LED; la posa in vista su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Potenza 60W.

cad 284,30
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